S$Q11 mini DV utasitas. 


6 | Magyar | SQ11 | 


Hasznalati utasitas SQ11 


Toltées 
Figyelem! Az elso hasznalat elott toltsuk fel 
tellesen a kamera beepitett akkumulatorat! 


A mini video kameranak beépitett litium-ion 
akkumulatora van. A feltdltes az alabbi 
modokon végezheto: 

1. Csatlakoztassuk a mini video kamerat a 
szamitogepe USB portjahoz, elotte allitsuk lea 
felvetelt. 

2. Csatlakoztassuk a mini video kamerat a 220V halozati tolton6z vagy egy mobil 5V 
toltoh6z. Ez esetben a mini video kamerat folyamatosan hasznalhatja a toltés alatt is. A 
toltes alatt a kek vagy a piros LEDek folyamatosan vilagitanak. 

Ha a mini kamera akkumulatora teljesen fel van toltve, akkor a kek LED kezd 
folyamatosan vilagitani és a piros LED kikapcsol. 





¢ Ha a beepitett akkumulator lemerult, vagy nincs eleg hely a memoriakartyan a 
folytatashoz a mini kamkorder kek és piros LEDjei 5 masodpercig felvaltva villognak, 
ezutan a mini kamkorder lementi a rogzitett videot 6s automatikusan kikapcsol. 

¢e Ha nincs memoria kartya benne, a mini kKamkorder kek és piros LEDjei 5 masodpercig 
felvaltva villognak, ezutan a mini kamkorder automatikusan kikapcsol. 

¢ Ha a kamkorder standby modban van és nincs feladata, a kamkorder 1 perc utan 
automatikusan kikapcsol, hogy a beepitett akkumulator tolt6ttseget megovija. 


Video rdgzités 


¢ 1280X720P felbontasu video rdégzitése 

Nyomjuk meg a «Ki / Be» kapcsolo gombot, hogy bekapcsoljuk a mini kamerat - a kek 
LED kezd folyamatosan vilagitani - a mini kamkorder ekkor a 720p minosegu video 
rdgzites standby mdodjaban van. Nyomjuk meg a «Ki / Be» kapcsol6 gombot még egyszer 
es a video rdgzitodni fog - a kek LED 3-szor felvillan - 720p felbontasu video rdgzitodik. A 
video automatikusan mentodik 5 perces reszletekben. A felvetel megallitasahoz nyomjuk 
meg a «Ki / Be» kapcsol6 gombot. 


¢ 1920X1080P felbontasu video rogzitéese 
Nyomjuk le a «Ki / Be» kapcsolo gombot hogy bekapcsoljuk a mini kamerat - a kek LED 
kezd folyamatosan vilagitani. Nyomjuk meg a «Mode» gombot egyszer, hogy atalljunk a 


1080p felbontasu rdgzites modba - a piros es kek LEDek felvaltva villognak, a mini 
kamkorder ekkor a 1080p minosegU video rdgzites standby modjaban van. A rdégziteshez 
nyonjuk meg a «Ki / Be» kapcsolo gombot egyszer - a kek LED elalszik, €s a piros LED 3- 
szor felvillan es kialszik - LO80p felbontasu video rdgzitodik. A video automatikusan 
mentodik 5 perces részletekben. A felvetel megallitasahoz nyomjuk meg a «Ki / Be» 
kapcsolo gombot. 


¢e Mozgaserzékelos video felvétel 

Ha 720p vagy 1080p video felvevo modban vagyunk, tartsuk lenyomva a «Mode» gombot 
3 masodpercig — a gep mozgaserzékelos allapotba kapcsol. Ha mozgast erzekel, 
automatikusan elindul a felvetel, a piros es a kek LEDek egyutt villognak. Ebben az 
allapotban, a felvetel 5 perces reszletekben mentodik. 


¢ Foto 
Nyomjuk le a «Ki / Be» kapcsolo gombot a kameran - a kek LED kezd vilagitani. Nyomjuk 
meg a «Mode» gombot ketszer hogy foto modba kapcsoljunk - a piros LED kezd vilagitani. 
A kép készitéséhez nyomjuk le a «Ki / Be» kapcsol6 gombot még egyszer - a piros LED 
egyet pislog, a kep lementodik. A kep felbontasa 4032x3024 pixel lesz. 


¢ Infra megvilagitas ki/be 

Nyomjuk le a «Ki / Be» kapcsolo gombot a bekapcsolashoz. Tartsuk lenyomva a «Ki / Be» 
kapcsolo gombot 2 masodpercig - a piros LED ketszer pislog — az infra megvilagitas be 
van kapcsolva. Az infra megvilagitas kikapcsolasahoz, tartsuk lenyomva a «Ki / Be» 
kapcsolo gombot 2 masodpercig, a piros LED haromszor villog - az infra megvilagitas ki 
van kapcsolva. 


¢ Kikapcsolas 

A kamkorder kikapcsolasahoz tartsuk lenyomva a «Ki / Be» kapcsolo gombot 6 
masodpercig. Ha a mini kamkorder a standby allapotban van, és nincs feladata, 
automatikusan kikapcsol 1 perc utan. 


¢ Visszanézés 

Csatlakoztassuk a kamkordert kikapacsolt allapotban a szamitogéphez — nehayn 
masodperc mulva a szamitogep automatikusan mint kulsO meghajtot fogja erzekelni. A 
kek LED jelzi az adatok atvitelet, ¢s a piros LED jelzi a beepitett akkumulator tolteset. 


¢ Datumbeallitas 

Csatlakoztassuk a mini video kamerat a szamitogeéphez. A datum/ido beallitasahoz a 
«TIMERSET.txt» nevu fajlt kell szerkeszteni a memoriakartya gy6kerkonyvtaraban, az 
alabbi tartalommal: 


«¥YYYYMMDDHHMMSS» «Y» (vagy «N», ha nem akarjuk, hogy a datum megjelenjen a 
foton vagy videon) 

Peldaul, «20170625140003 Y» 

A szerkesztett fajl lementese utan, csatlakoztassuk szét a video kamerat a szamitogeptol 
es kapcsoljuk be. 


Paraméterek 


e Video felbontas: 1920x1080, 1280x720 

e Felvetel kepkockasebessége: 15, 30 kep masodpercenkeént 
e Video fajlok: AVI 

e Foto felbontas: 4032x3024 

e Foto fajlok: JPEG 

e Latoszdg: 140 ° 

e Infra vilagitas: 6 IR LED (hatotav 5 méter, nem latszik!) 

e Mozgas szenzor: hatotavolsag 5 méter 

e Tdltes kdzben is képes felvenni 

e Muk6édési ido: 

¢ 100 perc (1 ora 40 perc) folyamatos rdgzites eseten 

¢ 5 ora mozgaserzekelOs modban 

¢ 24 ora ha kulso aramellatason van 

e Tamogatott memoria kartyak: Micro SD egészen 64GB-ig 
e Ciklusos felvetel: van 

e Homersékleti hatarok: -10° C+ 60°C 

e Legnedvessegi hatarok: 15-85% 

e Méretek: 23x23x23 mm, 15 gramm 


Mini kamera SQ11 infra megvilagitassal, mozgaserzéekel6vel és 140 ° latoszéoggel. 
Mini DV SQ11 a korabbi SQ8 és SQ9 tipusok tovabbfejlesztett valtozata 


Az $Q11 kamera beepitett mozgaserzékelovel van ellatva, kepes fenykepeket keésziteni 
4032x3024 pixel felbontassal, es alkalmas a 220V halozati vagy hordozhato toltorol valo 
toltes kézbeni felvételrégzitesre, mely kiterjeszti az akkumulatoros UZemidot 30-40 
szeresere. 





Q7 WiFi $Q10 R3 WiFi 
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